	分类
	环境影响评价

	发布单位
	平顶山市环境保护局

	项目名称
	河南省嘉北科技有限公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖制品项目变更

	文号
	平环审［2018］10号

	报告下载地址
	https://pan.baidu.com/s/1fJBk1eCx0dl4wKTaVUQ6iw 


平顶山市环境保护局

关于《河南省嘉北科技有限公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖制品项目变更环境影响分析报告》的批复意见

河南省嘉北科技有限公司：

你公司上报的由河南建筑材料研究设计院有限责任公司编制的《河南省嘉北科技有限公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖制品项目变更环境影响分析报告》（以下简称《分析报告》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、河南嘉北科技有限公司年产1000万平方米高档陶瓷墙地砖制品项目位于平顶山市石龙区原平顶山巨源焦化有限公司院内，已于2014年通过省环保厅审批，文号：“豫环审[2014]119号”。实际建设过程中，项目原设计建设的2条单线生产能力500万平方米的高档陶瓷墙地砖生产线进行了调整，现实际建成1条年产840万平方米抛釉砖生产线，1条500万平方米陶瓷薄板生产线待建，计划增加投资16813万元。焙烧窑燃料由煤气改为天然气。取消了生活区设置的2t/h的燃气锅炉。厂区面积新增73.6亩，用于原料储存。新增了废气末端脱硫系统，进一步保证废气能满足排放标准要求。实际建设内容为原料区（全密闭原料堆棚，配套洒水设施）、成品生产区（坯釉料球磨车间、喷雾干燥制粉车间、压机车间、联合车间和成品库）、附属设施区（机械车间、空压站等）和生活区四部分。项目原材料为各种瓷土（宝丰土、鲁山土、叶县白土、瓷土、长石、滑石等）、青矸、无铅镉熔块釉、中铝球及少量陶瓷墨水，没有变化。生产工艺：各种原料-计量-混配-球磨制浆-陈腐-压制成型-干燥素烧（辊道窑余热）-施釉-入窑釉烧（辊道窑烧制）-磨边、抛光拣选包装，工艺也没有变化。

二、该《分析报告》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《分析报告》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《分析报告》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在后续施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，全面落实建设全封闭原料堆场，配套洒水措施，减少无组织排放。有组织废气收集后经双碱法脱硫除尘系统处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求。企业须按《分析报告》的要求设置50米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。各类生产废水分别经厂内相应处理满足回用要求后回用于生产。生活污水经预处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》相应限值要求及城市杂用水水质标准限值后用于绿化、降尘等使用。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、不合格产品、收尘灰等工艺固废按规范进行危险废物鉴别，并妥善处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。石龙区环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：陈树磊                         2018年5月22日

该项目的环境影响评价文件已经市环保局批准，公民、法人或者其他组织认为其环评批复侵犯其合法权益的，可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议，也可以自批复公布之日起六个月内提起行政诉讼。
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